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1.- INTRODUCCIÓN 
 

El municipio de Almogía se encuentra situado dentro del 
conjunto de los Montes de Málaga y enmarcado al Norte por el 
corredor de Colmenar – Periana; al Sur por las formaciones de las 
llamadas aluviales de la costa mediterránea; al Este por el valle del 
río Vélez y al Oeste por el valle del Guadalhorce. 
 

Su orografía, con altitudes cambiantes entre los quinientos y los 
ochocientos metros, produce gran cantidad de relieves ínter fluviales 
con profusión de pequeñas cuencas con grandes pendientes que en 
general acceden a las grandes cuencas que atraviesan el municipio. 
 

El régimen irregular de precipitaciones, con carácter torrencial 
en algunas ocasiones, unido a la orografía anteriormente descrita y a 
la escasa capa de vegetación existente en general, produce 
aportaciones de agua de marcado carácter erosionante. 
 
 
2.- CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO 
 

El relieve del norte del municipio de Almogía, participa de las 
características del Corredor de Colmenar, compuesto por una 
sucesión de colinas de pendientes suaves, entre las que permanecen 
algunos relieves más potentes y de mayores pendientes en las zonas 
compuestas por materiales más duros.  
 

Al sur de esta formación, el municipio está constituido en su 
mayor parte, por las formaciones filitosas y pizarreñas del Sistema 
Bético, que configura un relieve con gran cantidad de lomas 
separadas por valles con dirección predominante Norte-Sur. 
 
 
3.- RELIEVE 
 

El relieve del municipio puede dividirse mediante un eje que se 
inicia en el extremo noreste hasta el extremo y finaliza en el sureste 
del mismo. Dicho eje, situado entre las cotas 400–500 metros, divide 
al territorio en dos partes claramente diferenciadas. 
 

Los territorios situados al norte de dicho eje, forman las cotas 
más elevadas y comprenden las máximas elevaciones del municipio: 
Santi Petri (797 metros); cerro de la Dehesa (701 metros); cerro de 
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La Robla (621 metros); cerro de La Farola (610 metros) y cerro de 
Los Ahorcados (649 metros). 

Los terrenos situados al sur del referido eje, constituyen los 
relieves de menor altitud y entre ellos se encuentra el valle del arroyo 
Cupiana, con alturas inferiores a los 100 metros y la parte baja del río 
Campanillas, en el límite con Málaga, que se encuentra a cotas de 
100 – 200 metros, cuando en la parte alta del municipio alcanza los 
300 – 400 metros. 
 
 
4.- HIDROLOGÍA 
 

Las precipitaciones de la zona son muy escasas e irregulares a 
lo largo de todo el año, con una acusada y prolongada en época 
estival. Las precipitaciones medias anuales se cifran en 600 mm. 
 

La influencia de la altitud en las precipitaciones es muy notable 
y se puede afirmar que existe dentro del término municipal, una zona 
noroeste con precipitaciones del orden de los 600 mm. y una zona 
sureste con precipitaciones inferiores, de tal forma que por encima de 
los 500 metros de altitud, el número de meses húmedos 
(precipitaciones entre 30 y 60 mm.) es de 7 y el de meses secos 
(precipitaciones inferiores a 30 mm.) es de 3. Por debajo de la cota 
500, los meses húmedos disminuyen a 6 y los meses secos llegan a 
4. 
 

Por otra parte es de destacar la irregularidad de dichas 
precipitaciones y el carácter torrencial de las mismas, registrándose 
precipitaciones superiores a los 100 litros en 24 horas, en meses de 
otoño. 
 

El régimen de lluvias anteriormente expuesto, unido al 
intrincado relieve con grandes pendientes y la constitución del suelo 
con escasa cobertura vegetal, hacen que los cursos de agua sean 
muy irregulares con grandes periodos de estiaje y pequeños periodos 
torrenciales con un gran poder erosivo. 
 

Los cursos de agua vuelcan hacia el Mediterráneo, al formar 
parte de la cuenca del Guadalhorce y se incorporan a la red principal 
a través de dos sub-cuencas que vierte, una al Noroeste, hacia el río 
Guadalhorce  y otra al Sur, hacia el río Campanillas, siguiendo las 
alineaciones diagonales que se inician desde la ermita de las Tres 
Cruces, en el extremo sureste y continua por la divisoria de aguas del 
cerro de Santi Petri hasta la carretera con dirección a Antequera. 
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El cauce más importante es el río Campanillas, cuyo 
nacimiento se produce en Antequera, al pié de la sierra de las Cabras 
y discurre por la zona Este del municipio en dirección norte-sur, 
formando la arteria principal a la que acceden perpendicularmente 
arroyos de diferente longitud que suministran diferentes aportes 
hidráulicos. 
 

Dichos aportes están regulados por la Presa de Casasola, 
situada a 500 metros, aguas arriba del puente de la carretera Málaga 
– Antequera, en la zona Sur del municipio. 
 

El embalse está destinado a la laminación de avenidas y 
regulación del río Campanillas; a la atención de la demanda de riego 
de zonas de la cuenca, así como al reforzamiento del abastecimiento 
de agua a la ciudad de Málaga. 
 
  Podemos considerar como otros cauces de agua de importancia, 
los siguientes: 
 
Río de Cauche, que se incorpora al río Campanillas por su margen 
izquierda desde el sur de Arroyo Coche. 
 
Arroyos del Cabrero, la Colina, Matamoros y Casasola, que 
acceden al río Campanillas por su margen izquierda, aguas arriba del 
embalse de Casasola. 
 
Arroyo del Charcón, en la zona noreste del municipio que realiza 
sus aportes de agua al río Campanillas al norte de Arroyo Coche. 
 
Arroyo de Los Menores y de Las Cañas, que aportan aguas al 
Campanillas por su margen derecha al Norte del municipio. 
 
Arroyos Del Narbón y de Los Pilones que ingieren en la margen 
derecha del Campanillas al norte del núcleo urbano. 
 
Arroyo Cañada de Zorrillas, aguas arriba del embalse de Casasola. 
 
Arroyo del Barranco de Garza, situado aguas abajo del mismo. 
 
Arroyos Del Cerro y Jevar, que discurren por la zona noroeste del 
municipio. 
 
Arroyos de La Capellanita, Puente Infante, La Cafetera, Ancón 
y Mendijera, que nacen en el municipio y abandonan el mismo por la 
zona oeste. 
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Arroyos de Capriana y de La Plata que nacen en el municipio, 
juntándose al norte del núcleo urbano y accediendo al arroyo de 
Cupiana, junto con el arroyo de Los Retamares. A dicho arroyo 
acceden, por su margen derecha, el de Los García y el de Zafra. 
 

Al Oeste de los anteriores, se sitúan los de Hormillos y 
Zazosilla. 
 

Por la zona Suroeste del municipio discurre el arroyo de Los 
Olivos, al que vierten sus aguas los de Poco Pan, Suárez y 
Matagallos. 
 

Hay que hacer notar que debido a la orografía del terreno, 
existen multitud de pequeños arroyos que debido a la escasa 
superficie de sus cuencas, no han sido objeto de una descripción 
especial. 
 
 
5.- CARÁCTER PÚBLICO DE LOS ARROYOS 
 

Debe tenerse en cuenta en cualquier ordenación urbanística, el 
carácter público de dichos arroyos. En consecuencia deberá 
determinarse en cada caso las superficies que corresponden a los 
arroyos, tanto por el cálculo de avenidas que indica la Ley, como a la 
protección de sus márgenes para zona de policía y servidumbres 
resultantes. 
 
 
6.- MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

El P.G.O.U. de Almogía contempla como mayor medida 
preventiva para garantizar los cauces de agua actuales y asegurar la 
idoneidad de las edificaciones que se promuevan, la rigurosa 
aplicación de lo establecido en el Decreto 189/2002 de 2 de Julio, de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía PLAN DE PREVENCIÓN DE AVENIDA E INUNDACIONES, que 
tiene por objeto general la prevención y minimización de riesgos de 
inundaciones en los núcleos urbanos. 
 

Sin que exista ninguna consideración de tipo hidráulico, pero si 
con el ánimo de crear zonas de protección de los márgenes de los 
arroyos más importantes, el P.G.O.U. contempla bandas de 
protección de 50 metros a ambos lados del eje de los mismos con 
prohibición de edificar en ellos. 
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Dichos corredores permitirán actuaciones de reforestación o 
acondicionamiento que mejorarán la escorrentía y potenciarán las 
zonas verdes del municipio. 
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1.- PRELIMINARES 
 
 

Con carácter general, el municipio de Almogía no dispone de las 
características litológicas que permitan la formación de acuíferos de 
cierta entidad. 
 

Las múltiples y acusadas pendientes del terreno; los suelos 
pobres y de pequeña potencia y las precipitaciones de lluvia, escasas 
y sobre todo irregulares, producen un régimen de escorrentía de tipo 
torrencial que producen superficialmente grandes erosiones y con 
escasa aportación de agua en profundidad. 
 

En consecuencia, el agua potable para el consumo humano, 
debe suministrarse en general, desde sondeos u aportaciones desde 
el exterior del municipio. 
 
 
2.- DISPONIBILIDADES HÍDRICAS 
 
Según el Atlas Hidrológico de la provincia de Málaga, Almogía cuenta 
con los siguientes acuíferos: 
 

• Sondeo Los Núñez: Situado en el acuífero detrítico del Bajo 
Guadalhorce, al sur del municipio y en el paraje del mismo 
nombre. 

 
• Pozo Venta Paloma, Fuente Habano, Puente Larga y Pozo Viejo: 

Son también acuíferos detríticos. 
 

• Fuente Villaria: Acuífero carbonatado situado al norte del 
municipio, en el núcleo de Arroyo Coche. 

 
• Fuente Los Morritos: Acuífero metamórfico alterado, situado 

igualmente en el núcleo de Arroyo Coche. 
 

• Sondeo Puente Larga, El Tejar, Rosa Manuela y Realenga: Son 
acuíferos metamórficos alterados. 

 
• Pozo Monterroso: Acuífero metamórfico alterado, situado en el 

Barranco de Zafra, junto al núcleo urbano de Monterroso. 
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Hay que destacar la existencia del embalse de Casasola como 
posibilidad hídrica para regadíos, principalmente en la zona sur del  
municipio. 
 
 
3.- ABASTECIMIENTO 
 

El abastecimiento general de agua al municipio, se realiza 
mediante una acometida general que data de 1992 y que proviene 
del acuífero carbonatado de El Torcal de Antequera. Dicha conducción 
suministra agua tanto al núcleo urbano como al resto de los núcleos 
diseminados, a excepción de Los Núñez. 
 

Dicho abastecimiento de agua, se enmarca en el sistema de 
ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO A LOS NUCLEOS AL SUR DE LA 
SIERRA DEL TORCAL (ALMOGÍA Y OTROS). 
 
 
3.1.- DESCRIPCIÓN DEL ABASTECIMIENTO 
 

El abastecimiento general se inicia con una captación de agua 
situada en El Puntal y está compuesta por un sondeo de 300 metros 
de profundidad y 400 centímetros de diámetro. 
 

Desde dicho sondeo, el agua se bombea a un depósito de 3.000 
metros cúbicos de capacidad, a través de una tubería de fundición 
dúctil de 250 milímetros de diámetro. 
 

En dicho sondeo se encuentra instalada una bomba eléctrica 
sumergible, con una capacidad de elevación de 67 litros por segundo 
a una altura manométrica de 325 m.c.a. 
 

El agua bombeada hasta el depósito de 3.000 m3, es regulada 
en el mismo y se vierte a la red que está constituida por una tubería 
de fundición dúctil de 200 milímetros de diámetro. 
 

Dicha tubería discurre paralela a la antigua carretera MA-437, 
hasta el punto de derivación del ramal a Villanueva de la Concepción. 
 

Después de la derivación a Villanueva de la Concepción, el 
diámetro de la tubería pasa a ser de 150 milímetros para abastecer al 
municipio de Almogía. 
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En el transcurso de su trazado, dicha derivación abastece 
mediante otros ramales, a diversos núcleos diseminados del 
municipio como son Monterroso, Los Frailes y Arroyo Coche. 
 

El abastecimiento de agua del conjunto, está gestionado por la 
empresa pública de ámbito supramunicipal “AGUAS DE LOS 
VERDIALES”. 
 

El esquema general del abastecimiento se contempla en el 
plano siguiente: 
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3.2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES 
 

La instalación del Abastecimiento Mancomunado consta de los 
siguientes elementos: 
 
 
1 deposito de cabecera de 3.000 m3 
 
1 depósito de 1.000 m3 en Villanueva de la Concepción. 
 
1 depósito de  400 m3 en Almogía. 
 
5 depósitos de 150 m3. 
 
1 bombeo desde el sondeo de Sierra Chimenea con un grupo 
motobomba capaz de elevar 60 litros por segundo a 390 m.c.a. 
 
710 metros lineales de tubería de fundición dúctil de Ø 250 mm. 
 
7.930 metros lineales de tubería de fundición dúctil de Ø 200 mm. 
 
5.190 metros lineales de tubería de fundición dúctil de Ø 150 mm. 
 
7.204 metros lineales de tubería de fundición dúctil de Ø 100 mm. 
 
18.190 metros lineales de tubería de fundición dúctil de Ø 80 mm. 
 
6.198 metros lineales de tubería de fundición dúctil de Ø 75 mm. 
 
5.212 metros lineales de tubería de fundición dúctil de Ø 40 mm. 
 
3.031 metros lineales de tubería de fundición dúctil de Ø 32 mm. 
 
 
3.3.- REFUERZO DEL ABASTECIMIENTO 
 

El sistema de abastecimiento anteriormente descrito, se ve 
reforzado por el sondeo ejecutado en la sierra de La Fresneda y que 
sirve de apoyo al abastecimiento de los núcleos de Casabermeja y 
Colmenar, principalmente en periodos de estiaje. 
 

Dicho sondeo dispone de una bomba sumergible con una 
capacidad de 23 litros por segundo a una altura manométrica de 235 
m.c.a. 
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El agua impulsada por dicha bomba, discurre por una tubería de 
PVC de 180 milímetros de diámetro, en una longitud de 2.300 metros 
y alimenta por gravedad los depósitos de Casabermeja y Colmenar. 
 
 
4.- AMPLIACIÓN DEL ABASTECIMIENTO 
 

Para mejorar el abastecimiento actual y poder servir a las 
futuras demandas previsibles, ha sido redactado el proyecto 
denominado “MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A LOS 
NUCLEOS AL SUR DEL TORCAL”. 
 

En dicho proyecto se contemplan actuaciones que afectan al 
municipio de Almogía y que suponen una mejora de su 
abastecimiento de agua. 
 

Las características más generales del mismo se describen a 
continuación. 
 
 
4.1.- DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL ABASTECIMIENTO 
 

La aportación necesaria de agua se consigue mediante la 
perforación de un nuevo sondeo situado junto al actualmente en 
servicio gestionado por Aguas de Verdiales. 
 

Dicho sondeo se realizará a una profundidad de 350 metros y 
tendrá un diámetro de 600 milímetros. 
 

La perforación se entubará con tubería de hierro fundido de 400 
milímetros de diámetro y estará ranurada en su parte final para 
conseguir el correcto flujo del agua. 
 

La parte inicial del sondeo estará situada a la cota 780. 
 

Este segundo sondeo supondrá una garantía del suministro 
actual pues permitirá no interrumpir el suministro, en caso de avería 
de una de las bombas. 
 

Las tuberías de impulsión de los dos sondeos se unirán entre sí, 
disponiéndose de válvulas de retención motorizadas que permitirán el 
funcionamiento alternativo de cada una de ellas, según las 
necesidades. 
 
4.1.1.- Nuevos Depósitos 
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Se construirá un nuevo depósito de 1.500 metros cúbicos de 

capacidad, el cual se conectará con el actual mediante tuberías de 
PEAD. 
 

El depósito será circular de 11,50 metros de radio. En el sondeo 
de la Fresneda se ejecutará un nuevo depósito de 500 m3 de 
capacidad, de planta circular y 7,70 m de radio.  
 
4.1.2.-Impulsión de Interconexión 
 

Para la interconexión de ambos depósitos, se ejecutará una 
conducción de impulsión de 885 metros de longitud que discurre 
paralela a la antigua carretera MA-437 por la margen izquierda. Dicha 
conducción tiene un diámetro nominal de 250 mm; un timbraje PNIG 
y estará construida con polietireno de alta densidad PE 100. 
 

Dicha conducción asciende desde la cota 866,70 hasta la cota 
905,50 donde está situado el nuevo depósito proyectado. 
 
4.1.3.- Conducciones 
 

La conducción general de PEAD PE 100 y DN 25mm tiene una 
longitud total de 8.478 metros. Las presiones nominales varían entre 
16,10 y 6 atm. En función de la altura a la que discurren. 
 

Se instalarán 20 desagües y 22 ventosas. 
 
Se prevé la instalación de arquetas para conexión con dos 

ramales de La Joya, Los Nogales, La Higuera y Villanueva de la 
Concepción, así como válvulas reductoras de presión en los puntos 
críticos de la tubería. 
 
4.1.4.- Obras complementarias 
 

Se contempla la impermeabilización de los depósitos siguientes: 
 

- Antiguo depósito de Almogía. 
- Venta de la Leche. 
- Venta Paloma. 
- Las Estrebes. 
- Los Núñez. 

 
La instalación dispondrá de un completo sistema de 

automatización y control. 
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5.- DOTACIONES 
 

El proyecto contempla como datos de cálculo lo expresado por 
la O.M. de 24 de Septiembre de 1992 del MOPU actualizado para un 
horizonte del proyecto del 2027. 
 

Según los mismos y para más poblaciones del total del sistema 
entre 10.000 y 50.000 habitantes y un nivel bajo de industrialización, 
se adopta como dotación los 265 litros/habitante/día en el año 2027. 
 
6.- CONSUMOS ACTUALES 
 
Los datos de habitantes y consumos correspondientes al año 2001 
son los siguientes: 
 

SISTEMA DEL PUNTAL 

 Población 
Actual 

Consumo 
m3/Año 

Dotación 
L./Hab./Día 

Villanueva de la 
Concepción 

3.200 301.605 258 

Almogía 4.093 361.535 242 
Diseminado de 
Antequera 

1.200 96.499 220 

Diseminado de 
Casabermeja 

789 64.172 220 

TOTAL 9.291 823.811 235 (media) 
 
7.- CONSUMOS PREVISTOS (AÑO 2027) 
 
 Población 

Actual 
Consumo 
m3/Año 

Dotación 
L./Hab./Día 

Villanueva de la 
Concepción 

4.577 430.893 258 

Almogía 3.597 438.788 334 
Diseminado de 
Antequera 

1.373 130.483 260 

Diseminado de 
Casabermeja 

913 86.772 260 

TOTAL 10.470 1.088.936 278 (media) 

 
8.- CONCLUSIONES DE SUMINISTRO 
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Con los consumos anuales actuales y previstos, se obtienen 
unos caudales medios para el conjunto del sistema de 26,1 L./Seg. 
Actualmente y de 34,5 L./Seg. En el futuro. 
 

En el caso de El Puntal, la bomba actual podría proporcionas el 
futuro suministro, disponiendo de la correspondiente capacidad de 
almacenamiento. 
 

La población futura estimada para el municipio de Almogía no 
se corresponde con las expectativas actuales y por consiguiente 
consideramos insuficiente la dotación prevista. 
 
 
9.- OTRAS AMPLIACIONES DE SUMINISTRO 
 

El exceso de consumos que puedan producirse en la zona, 
respecto al contemplado en el descrito proyecto de Mejora del 
Sistema de Abastecimiento a los núcleos al Sur del Torcal, puede ser 
atendido mediante el nuevo suministro actualmente en fase de 
estudio de la dotación de agua potable desde Málaga a través de 
Puerto de la Torre que puede aportar un caudal de 17L./Seg. Lo que 
significa un incremento del 63% respecto a las dotaciones actuales 
previstas en la mejora del suministro. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
 La situación del término municipal de Almogía, en un punto 
intermedio entre Málaga y Antequera, la dificultad orográfica de sus 
accesos y diversas políticas de comunicaciones provinciales, han 
producido un precario sistema de comunicaciones por carretera que 
es imprescindible mejorar. 
 

Ya en las Normas Subsidiarias de 1997, en su apartado 3.2. 
Definición de objetivos, se define como uno de los más importantes 
“mejorar ostensiblemente la capacidad de accesibilidad a los distintos 
núcleos y áreas del territorio, mediante la ejecución o mejora de vías 
de comunicación, así como la recuperación de caminos y vías 
pecuarias existentes”. 
 

El actual PGOU trata de definir las previsiones viarias que 
consigan las imprescindibles mejoras de las comunicaciones 
generales del municipio y las particulares de los diferentes núcleos de 
población. 
 
 
2.-. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 
 

Almogía está delimitada al norte por el municipio de Antequera; 
al sur por el municipio de Málaga; al oeste por los de Málaga y 
Casabermeja y al oeste por los municipios de Alora y Cártama. 
 

El término municipal está constituido por un núcleo urbano 
central y cinco entidades menores de población: Arroyo Coche, 
Barranco Arroyo de los Olivos (Los Núñez), pedanía Barranco de Zafra 
(Los Monteros, Los Morales), barriada Barranco del Sol y caserío 
Campo de Cámara (El Curato, Fuente Amarga). 
 

El núcleo urbano, en la parte central del municipio, está situado 
a 23 kilómetros hacia el sur, de Málaga y a 46 kilómetros hacia el 
norte de Antequera. 
 

Villanueva de la Concepción y Casabermeja son las poblaciones 
más cercanas, hacia el noreste. 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL VIARIO 
 
3.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

Aunque se desconocen los datos históricos, existe una 
importante antigua calzada cuyo trazado conectaba Málaga con en 
centro de la península, atravesando todo el término municipal. 
 

Sucesivas transformaciones de la misma, dieron origen al 
denominado “camino real”, cuyo trazado por la margen izquierda del 
río Campanillas, supuso desde el siglo XVIII la principal vía de 
comunicación entre Málaga y Antequera a través de Casabermeja. 
 

Gran parte de dicho trazado fue aprovechado posteriormente 
para marcar el recorrido de la carretera A-7075, actualmente en 
funcionamiento. 
 

La creación de las carreteras N-321; N-331 y N-334, motivaron 
el paulatino abandono de los antiguos ejes de conexión y por tanto el 
aislamiento del municipio. 
 

Recientemente y como consecuencia de la ejecución del 
embalse de Casasola quedó inundada la antigua carretera C-331, 
continuando actualmente en obras, la ejecución del tramo que la 
sustituye, lo que representa una incomunicación de los asentamientos 
de la zona oriental del municipio. 
 
 
3.2.- COMUNICACIONES ACTUALES 
 

Básicamente la red viaria está compuesta por dos ejes en 
dirección norte – sur que transcurre por ambas márgenes del río 
Campanillas.  
 

El primero de ellos que discurre por la margen izquierda, 
constituye la antigua carretera C-3310, actualmente denominada A-
7075. Dicha carretera une el término municipal por el norte con el 
núcleo urbano de Arroyo Coche y continúa hacia el norte hasta 
Villanueva de la Concepción y enlaza hacia el este con la MA-3404 
hacia Casabermeja. 
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El segundo eje que discurre por la margen derecha del río 

Campanillas está formado por la antigua carretera MA-423, hoy 
denominada MA-3402 y enlaza por el sur con la carretera A-7075, 
anteriormente descrita y une el núcleo urbano de Almogía con Puerto 
de la Torre por el sur y con Villanueva de la Concepción por el norte. 
 

En la actualidad y como acceso mas utilizado, debemos resaltar 
el vial acondicionado por el Ayuntamiento que parte de la MA-3403, 
al sur del casco urbano y pasado el arroyo de Los Olivos transcurre 
paralelo a la vía pecuaria, en dirección norte-sur, atravesando Los 
Núñez hasta conectar con la carretera A-7058. Esta carretera, situada 
ya fuera del término municipal permite alternativas de tráfico en 
dirección este – oeste con las carreteras A-7054 y A-7056, así como 
la conexión con la autovía Málaga-Cártama A-357. 
 

Podemos establecer como resumen que el municipio cuenta con 
los siguientes accesos: 
 
3.2.1.- A TRAVÉS DE PUERTO DE LA TORRE 
 

La comunicación desde Málaga se realiza a través de la 
carretera A-7075 (antigua C-3310)  que se inicia una vez pasada la 
residencia sanitaria Carlos Haya donde está situado el PK-0 y que 
enlaza con la barriada de Puerto de la Torre. En el primer tramo de 5 
kilómetros se está efectuando el desdoblamiento de la misma, con un 
carácter marcadamente urbano. 

 
Dicha carretera continúa hasta el Pk –11 donde se encuentra 

actualmente cortada por obras y se efectúa un desvío por la antigua 
carretera MA-423 (MA-3402). Dicho desvío está situado a 8 
kilómetros del núcleo urbano de Almogía. El tramo es muy tortuoso, 
con grandes pendientes y deficiente asfaltado, pudiendo 
contemplarse  a la derecha, la presa de Casasola y los tramos de 
carretera afectados por la misma, actualmente en fase de 
terminación. 

 
En las proximidades del PK-20, se conecta con la otra vía de 

conexión con el núcleo de Los Núñez que se describirá más adelante. 
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Pasado el mirador, a su derecha se inicia la comunicación con 
Barranco del Sol (9 Km) y Arroyo Coche (12 Km). 

 
A partir de éste punto, la carretera MA-3403 (antigua MA-424) 

ha sido objeto recientemente de unas mejoras del firme y se 
encuentra en buen estado, aunque debería mejorarse con una 
actuación en arcenes para mejorar la seguridad y la durabilidad de la 
misma. 

 
La mejora del firme se ha ejecutado en todo el tramo que 

atraviesa el municipio y en la continuación hasta Villanueva de la 
Concepción. 
 
3.2.2.- A TRAVÉS DE LA A-357 
 

Se abandona la Autovía tomando la salida Cártama-Campillos, a 
la altura del antiguo Cortijo Jurado y se accede a la carretera A-7074 
y a continuación a la A-7058, que atraviesa los diferentes parajes de 
Campanillas, Fuentecilla Mañas y Fresneda, del distrito 9 de Málaga y 
tras cruzar el río Campanillas, se accede al núcleo urbano de Los 
Núñez ya en el término municipal de Almogía. 

 
En dicho punto y a través del antiguo trazado de la vía pecuaria 

y en ocasiones paralela a la misma, existe una vía asfaltada por el 
Ayuntamiento que conecta con la MA-3402 (antigua MA-423) a la 
altura del PK-20. 
 

El acceso descrito, con la mejora de algunas zonas con excesiva 
pendiente y un adecuado tratamiento del firme, puede suponer el 
mejor acceso al municipio. 
 
 
4.- ANÁLISIS DE LAS COMUNICACIONES. 

 
           Tras la descripción expuesta anteriormente, hay que destacar 
el hecho de que los accesos están constituidos por carreteras de 
montaña estrechas, sin arcenes y con un trazado muy sinuoso debido 
a las condiciones topográficas. 
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En el caso de la vía de comunicación entre Los Núñez y el 
núcleo urbano, es necesario desafectar las zonas en las que dicho 
viario invaden la vía pecuaria y realizar algún cambio en el trazado 
que disminuyan algunas pendientes excesivas y realizar una variante 
que elimine el paso por el núcleo de Los Núñez. 
 

Si analizamos la red secundaria de comunicación entre los 
distintos núcleos urbanos, podemos afirmar que prácticamente es 
inexistente, puesto que la mayoría de la red está constituida por 
caminos sin asfaltar, con pendientes elevadas, anchuras inadecuadas 
y carentes de obras de evacuación de aguas. 

 
Su trazado coincide, en general con los de antiguas vías 

pecuarias. 
 

Como consecuencia de lo expuesto, el núcleo urbano está  
completamente desconectado del resto de núcleos.  

 
El acceso desde Almogía a Barranco del Sol y Arroyo Coche se 

realiza a través de un camino sin asfaltar, situado al norte del 
municipio que frecuentemente queda cortado por desprendimientos 
de tierras a causa de las lluvias. 

 
La comunicación con Los Núñez, al sur del municipio, se realiza 

por un vial afectado por una vía pecuaria. 

 
La conexión con los núcleos de la parte occidental del municipio 

se efectúa por caminos sin asfaltar. 
 
 
5.-PROPUESTA DE SOLUCIONES 
 

Las Normas Subsidiarias de Almogía contemplaban ya en el 
momento de su redacción, la interrelación del municipio con el Área 
Metropolitana de Málaga.    

 



PGOU.  ALMOGÍA 

INFRAESTRUCTURAS  RED VIARIA 

_______________________________________________________________ 

 

  7 

 

 

En dicho marco era previsible considerar a Almogía como un 
área pulmón de la aglomeración urbana de Málaga, con espacios de 
elevado nivel de forestación; con desarrollos turísticos singulares de 
carácter rural y una ocupación residencial de ocio de amplias 
parcelas.  

 
Con una infraestructura viaria mejorada que vertebrase el 

territorio y una adecuad comunicación norte – sur que simplifique la 
comunicación con Málaga y que a su vez convierta a Almogía en la 
antesala de Antequera. 
 

La adecuación de las actuales vías pecuarias, generaría un 
entramado de caminos en el territorio que posibilitarían la 
accesibilidad a la mayoría de los puntos, sin la necesidad de generar 
nuevas vías de carácter local. 
 

Considerando correcto dicho diagnóstico y tras el estudio de las 
infraestructuras viarias anteriormente expuesto, se consideran 
necesarias las actuaciones que se describen a continuación: 
 
 
 
 
 
 
5.1.- MEJORA DEL TRAZADO Y FIRME DEL ACTUAL ACCESO DESDE LOS NÚÑEZ 

 
 Los trabajos consistirían en: 
 

o Desafección de las zonas correspondientes a la vía 
pecuaria. 

o Mejora del trazado en alzado para evitar pendientes 
excesivas. 

o Mejora del firme existente.  
 
En estas condiciones, el nuevo vial supondría la comunicación más 

directa del núcleo urbano con Málaga capital a través de la carretera 
A-7074. 
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5.2.-  ASFALTADO Y MEJORA DEL TRAZADO DEL ACTUAL CAMINO DEL FRAILE. 
 

Ampliación de la sección actual del trazado  y pavimentación del 
mismo. 

 
Mejoraría sensiblemente la comunicación del núcleo urbano con 

Arroyo Coche y el acceso a Colmenar a través de la carretera MA-
3404. 

 
5.3.- MEJORA DEL FIRME DE LA MA-3402 
 

Desde el casco urbano, hasta el final del municipio, como 
continuación de la mejora del firme de la MA-3403 recientemente 
ejecutada. 
 

Dicha actuación mejorarían los accesos desde el núcleo urbano 
hasta Puerto de la Torre. 

 
5.4.- MEJORA DEL TRAZADO Y FIRME DEL ACTUAL CARRIL DESDE EL NÚCLEO 

URBANO Y EL SUROESTE DEL MUNICIPIO. 
 

Dicha mejora supondría la potenciación de las comunicaciones 
de las zonas occidentales. 
 

 

 

 
 
5.5.- CONEXIÓN CON CAMPANILLAS Y PARQUE TECNOLÓGICO 
 

Junto con la mejora expresada en el punto anterior, podría 
lograrse una interconexión rápida del núcleo urbano con Málaga 
capital y Campanillas, a través de la carretera A-7074 y la autovía A-
357.  

 
Las actuaciones deben ejecutarse fuera del término municipal. 
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5.6.- CONEXIÓN POR EL NORTE ENTRE ARROYO COCHE Y ------------ 
 
 
5.7.-  MEJORA DEL TRAZADO ENTRE EL ENLACE OESTE Y CONEXIÓN SUROESTE. 
 
 
5.8.- ENLACE DE LA FUTURA AUTOPISTA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL. 
 

Aunque no está previsto en el proyecto de trazado, sería muy 
importante que la futura autopista dispusiera de un enlace (entrada y 
salida) en algún punto del municipio ya que su trazado atraviesa el 
mismo en dirección norte-sur, sin que aporte ninguna mejora para las 
comunicaciones del mismo. 
 
 


